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• Intervallen tijdinstel
ling:

1 minuut / 10 minuten 

• Tijdinstelling: van 1 tot 180  minuten
• Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
• Aantal temperatuurni

veaus:
10

• Intervallen temperatu
urinstelling:

20 °C

• Diameter kookpit(ten): 230 mm
• Vermogen kookpit(ten)

max.:
3000 W

• Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
• Besturing: Elektronisch

Touch
• Aantal kookpitten: 1
• Soort kookpitten: Inductie
• Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
• Controlelampje: Aan/Uit

Vermogen
Temperatuur
Tijd

• Afmetingen glasplaat: B 275 x D 275 mm
• Regeling van: Vermogen

Temperatuur
Tijd

• Oververhittingsbeveili
ging:

Ja

• Digitaal display: Ja
• Aan/Uit-schakelaar: Ja
• Geschikt voor inbouw: Nee
• Panherkenning: Ja

• Vergrendeltoets (kin
derbeveiliging):

Nee

• Aantal vermogensnive
aus:

10

• Eigenschappen: Vetfilter
• Materiaal: Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing: -
• Kleur: Zilver

Zwart
• Kerntemperatuurvo

eler:
Nee

• Afmetingen: B 330 x D 420 x H 105 mm
• Gewicht: 5,4 kg

.

Compact en krachtig – De inductiekookplaat overtuigt door een 3000 W-SCHOTT-CERAN®kookplaat,
een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.

� 3000 W

� Compact en krachtig

✓ Diameter kookvlak: 230 mm

✓ Regeling van Vermogen, temperatuur,
tijd

� Vetfilter
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Ergänzungsprodukte
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Krachtreiniger F1L, 2 per set

• Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in
de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reini
gingssysteem)

• Inhoud: 2 x 1 liter
• Uitvoering: Vloeibaar

Hoogconcentraat
• Ph-waarde: 13,5
• HACCP-conform: Ja
• Chloorvrij: Ja
• Fosfaatvrij: Ja
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