Bartscher

Dubbele warmtewerking — De afzonderlijk regelbare infraroodlampen en de glaskeramische warmhoud-
platen houden het voedsel warm op de individueel ingestelde temperatuur.

« Materiaal:

« Vermogen:

- Belangrijke aanwijzing:

* Inclusief:

+ Leveringstoestand:

« Controlelampje:

+ Aan/Uit-schakelaar:

« Voeten in hoogte vers-
telbaar:

« Vrije hoogte:

* Hoestscherm:

« Temperatuurbereik:

+ Verwarmingszones af-
zonderlijk regelbaar:

+ Oppervlakmateriaal
warmhoudplaat:

+ Breedte warmhoud-
plaat:

+ Diepte warmhoud-
plaat:

« Uitvoering:

- Eigenschappen:

+ Soort warmtebron:

- Aantal warmtebron-
nen:

+ Aantal verwarmingszo-

nes:

- Warmtebronnen afzon-

derlijk schakelbaar:

+ Vermogen per warmte-

bron:

Roestvrij staal
Plexiglas
0,8 kW | 230V | 50-60 Hz

Gebruiksklaar gemonteerd
Aan/Uit

Ja

Nee

300 mm

Ja

30 °Ctot 85 °C
Ja

Keramisch glas

320 mm

530 mm

Met warmhoudplaat(-platen)

Infraroodlamp(en)
2

080

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

- Afmetingen:
* Gewicht:

B 740 x D 565 x H 570 mm
14 kg

P> Dubbele warmtewerking

v/ 2 Infraroodlampen, afzonderlijk regel-
baar

v/ 2 glaskeramische warmhoudplaten, af-
zonderlijk regelbaar

P> Vermogen per warmtebron
v/ 0,25 kw

“A;‘

P> Afmetingen warmhoudplaat
v/ b320xd 530 mm

Art-Nr 11 4272

GTIN 4015613692272




»
artscher

Infraroodlamp IWL250D-W

+ Vermogen: 0,25 kW | 230 V| 50 Hz
- Materiaal: Glas
Metaal

- Belangrijke aanwijzing: -

- Uitvoering: Infrarood
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Kleur glas: Helder

« Schroefdraad: E27
- Afmetingen: B125xD 125xH 173 mm
= Gewicht: 0,1 kg

Art-Nr 114277
GTIN 4015613715131
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