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• Vermogen: 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
• Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
• Afstand tussen de

roosters:
75 mm

• Soort roosters: Dwarsrichting
• Eigenschappen: Waterbak voor luchtbevochtiging
• Formaat roosters: 2/3 GN

442 x 320 mm
• Materiaal: CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing: -
• Controlelampje: Aan/Uit
• Aantal roosters: 8
• Afmetingen: B 700 x D 600 x H 960 mm
• Gewicht: 44 kg

.

�  Tot 8 x 2/3 GN of 442 x 320 mm

�  Afstand tussen de inschuifelementen 75
mm
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Ergänzungsprodukte
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Krachtreiniger F1L, 2 per set

• Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in
de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reini­
gingssysteem)

• Inhoud: 2 x 1 liter
• Uitvoering: Vloeibaar

Hoogconcentraat
• Ph-waarde: 13,5
• HACCP-conform: Ja
• Chloorvrij: Ja
• Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Geperforeerde plaat 2/3-AL

• Diameter perforatie: 3 mm
• Gastronorm: 2/3 GN
• Rand: 4 zijden, opstaande rand
• Siliconencoating: Nee
• Materiaaldikte: 1,5 mm
• Perforatie: Ja
• Temperatuurbestendig tot: 260 °C
• Materiaal: Aluminium
• Belangrijke aanwijzing: -
• Afmetingen: B 354 x D 325 x H 10 mm
• Gewicht: 0,36 kg

.

Art.-Nr 100417
GTIN 4015613734729

Geperforeerde plaat 2/3-SI

• Diameter perforatie: 3 mm
• Gastronorm: 2/3 GN
• Rand: 4 zijden, opstaande rand
• Siliconencoating: Ja
• Materiaaldikte: 1,5 mm
• Perforatie: Ja
• Temperatuurbestendig tot: 260 °C
• Materiaal: Aluminium
• Belangrijke aanwijzing: -
• Afmetingen: B 355 x D 325 x H 10 mm
• Gewicht: 0,41 kg

.

Art.-Nr 100425
GTIN 4015613734736


