Geisoleerde pompkan 1,9L-ST .3artSCher

P> Isolatiekan met pompsysteem
/ Inhoud: 1,9 liter

P> Pompkop afneembaar

: 2

P> Onderzijde met geintegreerde ring voor
360° draaiing van de kan

Ongecompliceerd en tijdbesparend - de vers gebrouwen koffie kan direct aan het buffet in de vacuiim-
pomp worden geserveerd zonder te gieten.

+ Ontworpen voor: Warme dranken
- Diameter opstelvlak: 150 mm
+ Pompsysteem: Ja
- Dubbelwandig: Ja
+ Temperatuurverlies/uur 2,3 °C
ca.
+ Kleur: Zilver
Zwart
- Inhoud: 1,9 liter
+ Geschikt voor de vaat-  Nee
wasmachine:
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring
voor een 360°-draaiing van de
kan

Pompkop geheel afneembaar
+ Belangrijke aanwijzing:

- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Pompdeksel-beveili- Ja
ging:
+ Afmetingen: B 150 x D 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3kg

Art.-Nr 1901 17

GTIN 4015613714769



artscher

Erganzungsprodukte

Geisoleerde pompkan 1,9L-ST

Olie- en vetoplosser F1L Lekbak z50-170

—— ===

= Ontworpen voor:

= Uitvoering:

- Ph-waarde:
+ HACCP-conform:
= Chloorvrij:

Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen
oppervlakken

Maschines, apparaten

Tegelwanden en -vloeren

Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen

Vloeibaar

Hoogconcentraat

13

Ja

Ja

Art-Nr 173076
GTIN 4015613731896

Lekbak Z50-

- Opvangbak:

« Belangrijke aanwijzing:

- Materiaal:

- Eigenschappen:

- Afmetingen:
+ Gewicht:

=D

Bartscher

Afdruiprek afneembaar

Kunststof

Roestvrij staal

Voor thermoskannen @ tot 150 mm
Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met koffiestation Z50
In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
B 180 x D 225 x H 40 mm

0,23 kg
Art-Nr 190215
GTIN 4015613742236

+ Belangrijke aanwijzing:

- Materiaal:

- Opvangbak:
- Eigenschappen:

- Afmetingen:
+ Gewicht:

artscher

Kunststof

Roestvrij staal

Afdruiprek afneembaar

Voor thermoskannen @ van 150 tot 170 mm
Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met koffiestation Z50
In-line insteekbaar met lekbak Z50-150

B 205 x D 255 x H 40 mm

0,31 kg
Art-Nr 190216
GTIN 4015613742243

Technische gegevens zijn onder voorbehoud




