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Bewaar deze gebruiksaanwijzing binnen handbereik bij het product

NL / NETHERLANDS

RESEN IE 
Het is de bedoeling van deze handleiding om de klant zoveel mogelijk informatie te verschaffen over onze snijmachine en de nodige 

Deze handleiding moet ter beschikking gesteld worden van de gebruiker, of van de persoon die zal instaan voor het periodieke 

handleiding.

BELANG VAN DE HANDLEIDING

worden met deze symbolen:

De opgenomen informatie zal u in staat stellen om de machine in veilige omstandigheden te gebruiken en om optimale resultaten te 
behalen.

VERKLARING VAN DE FABRIKANT.
2 2 99

0 0

2. VEILIGHEID

STROOMVOORZIENING
Alvorens het apparaat op het stroomnet aan te sluiten, moet u controleren of de spanning die op het kenplaatje van de snijmachine 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
ls h

0

1. ALGEMENE INFORMATIE
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WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSREGELS 

• De snijmachine niet onderdompelen in water om het apparaat te reinigen.
• De snijmachine niet reinigen onder een waterstraal.

0

water. Waarschuwing

WAARSCHUWINGEN EN REGELS

Trek de stekker uit 

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een onjuist gebruik van het apparaat.

Trek voordat u begint met onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, de stroomstekker steeds uit en controleer of de 
regelknop op “0” staat.

CONTROLE

Transmissie.

0
3

3

WAARSCHUWING: TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN
• Gelieve alle instructies goed te lezen.

reinigen.
• Vermijd contact met de bewegende delen.
• Duw de eetwaren nooit met de hand naar het mesblad.

beschermingen.

reparaties of afstellingen.

• Niet buiten gebruiken.
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3. LEVERING, VERPAKKING EN OPSLAG

TRANSPORT - BEHANDELING - OPBERGING
De 

3

4. TECHNISCHE GEGEVENS - AFMETINGEN

GEWONE TECHNISCHE GEGVENS
- Structuur in gietaluminium

aluminium

- Professionele geventileerde motor
- Getemperd professioneel blad
- Beschermring vast blad

Opening van de beweeglijke afschermplaat (2).
Dra

Slijpgroep (10).
Controleer of de slijpgroep (10) goed op zijn plaats aangebracht is.

Glijdcapaciteit van de voedselslede.
Con

28
29

28

29
gepaste olie (30).

Voedselslede.
Controleer of de bevestigingsknop (15) van de voedselslede goed gesloten is.

- Draag de doos met 2 personen.

AFMETINGEN
mm

Bladdiameter mm

Motorvermogen Watt

Snijcapaciteit mm

Wagentraject mm

Gewicht kg

250 250 263 263 233 263 263 263 263 260 260 315 380 380

360 360 415 415 381 415 415 415 415 400 400 455 535 535

300 315 325 355 292 335 365 375 390 355 365 420 460 470

320 320 400 400 300 363 363 410 410 400 410 480 515 515

390 410 460 490 430 448 480 505 520 425 475 570 640 680

200 220 220 250 195 220 250 275 300 220 250 300 300 350

110 120 140 140 120 140 140 150 190 140 140 230 230 300

 170•130 160•150 230•160 230•180 200•130 230•165 230•185 230•190 245•215 210•155 210•175 245•220 290•210 290•255

210 210 255 255 210 255 255 255 255 245 245 270 310 310
10 12 12,5 13,5 11 13 14 16,5 17,5 15 15,5 24 29 36

A

B

C

D

E

LUXOR OLIMPIA LUSSO — LADY DOLLY
20 22 22 25 195 22 25 275 300 E 220 250 300 300SG 350

MODEL
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5. INSTALLATIE EN BEDIENING
INSTALLATIE

Environmental conditions:
Milieuvoorwaarden:
- Minimumtemperatuur + 8 °C
- Maximumtemperatuur + 38°C
- Minimumvochtigheid 30%
- Maximumvochtigheid 80%
- De snijmachine moet een stabiel oppervlak geplaatst worden 

om bewegingen te vermijden.
- Zorg ervoor dat niemand over de kabel kan struikelen of er 

ongewild aan kan trekken.

Niveauregeling.
Cont 2 0

2

Benodigde ruimte voor het gebruik
Arm voedselhouder

2 -  Mobiele afschermplaat
3 -  Mesblad
4  -  Mesbescherming
5 -  Aan/uit-schakelaar
6 -  Gegradueerde regelknop
7 -  Glijdwagen of voedselslede
9 -  Blokkeerknop mesbescherming
10 -  Slijpgroep
12 -  Voeten

22 -  Blokkering voedselslede / opening mobiele afschermplaat (BLC)
23 -  Blokkeerknop slijpgroep

DEMONTEREN VAN DE VOEDSELSLEDE MET BLOKKEERSYSTEEM VAN DE MOBIELE 
AFSCHERMPLAAT (BLC)

 0
2 7
3 7

22

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

SLIJPEN VAN HET MESBLAD N.B.: Er wordt op gewezen dat het blad bijzonder duurzaam is en dat dit dus 
enkel geslepen hoeft te worden als de snijcapaciteit ervan vermindert.

• Trek de stekker uit.
• Controleer of de beweeglijke afschermplaat (2) gesloten is (regelknop (6) in stand “0”).

• Steek de stekker terug in.
23 0

80 2
• Laat de slijpgroep neer tot deze vergrendelt.
• Beveilig de groep door middel van de vergrendelknop (23).
• Inschakelen (5)

2
rand gevormd hebben.

27
3 seconden om de bramen te verwijderen die zich tijdens het slijpen gevormd hebben.

LIJPEN VAN HETMESBLAD - Bladdiameter: 220 - 250Bladdiameter: 220 - 250 220 - 250
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Afb. 3Afb. 2Afb. 1

LIJPEN VAN HETMESBLAD - Bladdiameter: 300Bladdiameter: 300 300

SLIJPEN VAN HET MESBLAD N.B.: Er wordt op gewezen dat het blad bijzonder duurzaam is en dat dit dus 
enkel geslepen hoeft te worden als de snijcapaciteit ervan vermindert.

• Trek de stekker uit.
• Controleer of de beweeglijke afschermplaat (2) gesloten is (regelknop (6) in stand “0”).
• Reinig zorgvuldig het gedeelte van het mesblad dat geslepen moet worden.
• Steek de stekker terug in.
• Maak de vergrendelknop (23) van de slijpgroep (10) los.
• Breng de slijpgroep omhoog door deze 180° te draaien, zodat beide wielen zich in werkpositie bevinden. Zie afb. 1-2.
• Laat de slijpgroep neer tot deze vergrendelt.
• Beveilig de groep door middel van de vergrendelknop (23).
• Inschakelen (5)
• Druk op de knop (26) en laat het blad ongeveer 1 minuut draaien. Als het blad stilstaat, controleer dan of zich enige bramen aan de 

rand gevormd hebben.
• Nadat u het mesblad op de aanwezigheid van bramen gecontroleerd heeft, drukt u zachtjes op de knop (27) gedurende ongeveer 

3 seconden om de bramen te verwijderen die zich tijdens het slijpen gevormd hebben.
• Na het slijpen, de slijpgroep terug in zijn oorspronkelijke positie brengen en de rand van het mesblad reinigen.
• Na meerdere slijpwerkzaamheden, alle restanten van het slijpwiel verwijderen met wat alcohol en een borstel.

N.B.: houd er rekening mee dat het snijblad zeer resistent is. Het hoeft daarom alleen te worden geslepen
wanneer de snijcapaciteit afneemt.

• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Reinig grondig dat deel van het snijblad dat u gaat slijpen.
• Steek de stekker weer in het stopcontact.
• Plaats de beweegbare aandrukplaat (2) zo ver mogelijk van het snijblad (3) door aan de instelknop (6) te draaien.

0 2
knop (23).

• Druk de schakelaar voor de motor (5) in om de automatische slijping te starten. Draai, indien nodig, aan de instelknop (6) tot de 
slijpsteen samen met het snijblad draait.

• Laat het snijblad ongeveer een minuut automatisch slijpen, en houd dan de knop van de afbraamsteen (27) gedurende twee à drie 
seconden ingedrukt. Zet de motor uit op het moment dat u de knop loslaat.

• Na het slijpen verwijdert u de slijper (10) van de aandrukplaat (2) en plaatst u hem op zijn oorspronkelijke plek terug.
• Na meerdere slijpingen dient u eventuele resten op de slijpsteen te verwijderen met alcohol en een borstel.

HET SNIJBLAD SLIJPEN voor modellen met verwijderbare slijper

Afb. 1

OPTIONAL

 A -  AfbraamsteenAfbraamsteen
 B -  SlijpsteenSlijpsteen
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6. REINIGING EN ONDERHOUD

Algemeenheden.
Alvorens over te gaan tot reinigingswerk aamheden, moet u de  stroomstekker uit het stopcontact trekken en controleren of 
de regelknop (6) in stand    staat.

Gebruik geen waterstraal.
- ebruik geen borstels die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- ebruik een achte, lichtjes bevochtigde doek 

inbegrepen is in de accessoiredoos).

Reiniging van het apparaat.
Zoa

gereinigd worden.

REINI IN  V N HE  ESBLD (3)

gebeuren door gespecialiseerd personeel.

9

BELANGRIJK! 9

3

REINI IN  V N DE SNI DE LEC OR ( )

9 8

REINIGING VAN DE WIELEN
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7. VERHELPEN VAN STORINGEN
NUTTIGE INFORMATIE EN CONTROLES

Transmissie.
De transmissie is gemaakt van een multigrip-riemtype. Het is niet nodig om de transmissie te regelen, want deze is perfect afgesteld 
voor diverse jaren.
- Let erop dat deze niet te vuil wordt door vet of olie, want dan wordt deze slipperig en kan het contact verliezen.
- In dat geval moet de transmissie vervangen worden, waarbij erop gelet moet worden dat de motorpin en de poelie van vet ontstaan 

worden.

Stroomsnoer.
Controleer periodiek de toestand van het stroomsnoer (dit mag geen barsten vertonen). Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit 
door de fabrikant, een erkende klantendienst of door vakmensen vervangen worden om gevaar te vermijden.

Blad (3). 
Het blad moet vervangen worden als het niet langer mogelijk is om het te slijpen, of als  de afstand tussen de snijdelen van 
het blad en de bladbescherming meer dan 6 mm  bedraagt.

Amarilwielen van de slijpgroep (10).
Deze wielen lossen na een aantal slijpbeurten hun schuurfunctie en moeten vervangen worden.

Schuifstang van de voedselslede (7) (smering).
Als bij het verschuiven van de voedselslede wat wrijving ontstaat, moet overgegaan worden tot het smeren van de stangen (28) en 
29 30

wagen verschuiven.

8. AFVALVERWIJDERING

ADVIES MET HET OOG OP DE MILIEUBESCHERMING

Als dit product het einde van zijn nuttige levensduur bereikt heeft, verwijder het dan niet samen met het gewone 
huishoudelijke afval. Het moet naar een speciaal inzamelpunt gebracht worden voor de verwijdering van 
elektrisch en elektronisch afval. Er staat een speciaal symbool op het product, in de bedieningshandleiding of op 
de verpakking. Sommige materialen kunnen gerecycleerd worden.
Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen.
Materiaalrecuperatie, hergebruik of andere vormen van recyclage voor oude apparatuur betekent dat u een 
belangrijke rol kunt spelen in de bescherming van het milieu.
Vraag in uw gemeente informatie over de plaatselijke recyclagecentra.

9. SERVICE / ONDERDELEN 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Fig. 3Fig. 2Fig. 1

BLADE SHARPENING - blade diameter: 300

BLADE SHARPENING for models with removable sharpener

Fig. 1

OPTIONAL

 A Counterburr wheel
 B Sharpening wheel
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Fig. 3Fig. 2Fig. 1

AFFÛTAGE DE LA LAME - diamètre lame: 300

AFFÛTAGE DE LA LAME  pour modèles avec affuteur removible.

Fig. 1

FACULTATIF

 A -  Contre-ébarbureContre-ébarbure
 B -  Molette d'affilageMolette d'affilage
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Abb. 3Abb. 2Abb. 1

MESSERSCHÄFFER - Sägeblattdurchmesser: 300

SCHLEIFEN DES MESSERS Für Modelle mit abneh Schleifstein

Abb. 1

OPTIONAL

 A -  GegengratentfernungGegengratentfernung
 B -  SchleifscheibeSchleifscheibe
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