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Do not disassemble the scale.
When any damage or 
defect occurs, contact
your CAS authorized
dealer immediately for
proper repair.

Do not overload beyond the maximum
weight limit.

Do not pull the plug by its cord when
unplugging. Damaged cord could cause
electric shock or fire.

To prevent from fire occurring, Do not 
place or use the scale near
flammable or corrosive
gas.

Avoid placing the scale near heater
or in direct sunlight.

Scale must be grounded to minimize
electricity static. This will minimize
defect or electric shock.

Do not step up on the scale with wet feet.
Platter becomes slippery. Humid
condition may cause incorrect
reading.

Use proper Adapter. Incorrect adapter
could damage the scale.

Insert plug firmly to wall outlet to 
prevent electric shock.

To reduce electric shock or incorrect
reading, Do not spill water on the scale
or place it in humid condition.

Warning

PRECAUTIONS

Precautions when installing the scale. To ensure that you get the most from
your scale, please follow these instruction.
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For consistent and accurate reading,
maintain periodical check by your
CAS authorized dealer.

Avoid sudden shock to the scale.
Internal mechanism could be damaged.

Take the battery out when scale is not in 
use for long time. Leakage from the
batteries is hazardous.

Place the scale on firm and temperature
consistent environment.

Keep the scale away from other 
electromagnetic generating devices.
This may interfere with accurate
reading.

Grab on the bottom of the scale when
moving. Do not hold by the platter.

By adjusting 4 corners of the scale, set
the scale even using the built in scale
leveling indicator.

Attention

Make sure to plug your scale into the proper power outlet. For maximum
performance, plug into a power outlet 30 minutes before the usage for warm up.
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PREFACE

NAMES AND FUNCTIONS

Thank you for purchasing our CAS DB- series.
These series have been designed with CAS reliability, under rigid quality control
and with outstanding performance. Your specialty departments can enjoy these
high quality reliable CAS products.
We believe that your needs will be satisfied and you will have reliability.
This manual will help you with proper operation and care of the DB- series.
Please keep this handy for future reference.

OVERALL VIEW

PLATTER

LEVELING GAUGE

DISPLAY

KEYBOARD

ADJUSTING BOLT
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DISPLAY AND KEYBOARD

KEY FUNCTIONS

Esc

Used to set the zero point to 0.00.
Used as an ESC key in Setup Mode.

Used to enter a tare weight and used to cancel a tare weight.

Used to convert the mode as below.
[kg] [pcs] [%] [WEIGHT LIMIT ON/OFF] 
[COUNT LIMIT ON/OFF] [kg]

Used as an ENTER key.

Used to calculate a unit weight of a sample.
[ ] Used to enter next digit.

Used to display average weight.
[ ] Used to have number up.

DESCRIPTIONSKEYS
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2. Weighing with Tare
Tare is the weight of container being used for a commodity.
The TARE key subtracts the weight of the container.

Place the container on the
platter.

Press the TARE key, NET
lamp is on.

Place an item in the 
container.

1. General Weighing
The display indicates if the scale is at zero or if there is a tare entered into the
scale by way of a ZERO and NET.

OPERATIONS

Turn on the power.
The display shows 0.00. 
Make sure that STABLE and 
ZERO lamps are on.

When the display is not zero
though there is nothing on
the platter, press the ZERO 
key.

Place an item on the platter.
When the STABLE lamp is 
on, read the weight.

8

POWER

PRINT key.
Back light is turned On or Off by pressing PRINT key for 3 seconds.
[ ] Used to have number down.

Used to turn ON or OFF the power.

DESCRIPTIONSKEYS

859415-25-35 en ma 2012-07 



If you want to increase sample size, press the SAMPLE key. 
The display shows 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 and 200 every 
time pressing the SAMPLE key.

If you set sample size to 10, place 10 samples on the platter.

3. Counting Mode
If you want to count parts, first you have to set sample size.

Press the MODE key until the display shows “PCSSET”. Make 
sure that PCS lamp is on. If you have set sample size before, 
the display shows “0”.

Press the SAMPLE key, then
the display shows “10”.

or

9

To release the TARE function,
remove an item and container 
from the platter and press the 
TARE key.
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4. Percent Weighing Mode
The weight is displayed as a percentage of the reference.

or

Press the MODE key until the display shows “PErSEt”. If you 
have set reference sample before, the display shows “0.0”.

If you want to use container,
place it and press the TARE
key.

Place reference sample on the platter and press the SAMPLE key.
The display shows “100.0”. 
Make sure that reference sample should be bigger than 3% of 
maximum capacity. If it is lower than 3% of maximum capacity,
the display shows “      ”. In this case, increase the weight of 
reference sample and press the SAMPLE key.

Place parts on the platter, then the display shows the number of 
parts. You can also use tare function in counting mode.

10

Press the SET key. The display shows unit weight and then shows the number of samples. If the 
display shows “LACK”, the counting result may not correct. (LCD version : Lack of Unit lamp is On) If 
the display shows “      ”, it is impossible to count samples because the unit weight is too small. 
(Refer to Table 1)

Model DB-II 60kg DB-II 150kg DB-II 300kg

Range of Lack 10g Lack 1g 20g Lack 1g 50g Lack 1g

Range of Low 1g Low 1g Low 1g Low

Table 1
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6. Cumulative Weight Sum
The function of cumulative weight sum is to be showing the aggregate times and 
weight as adding the value of weighing a several times. Even though power is 
off, the scale stores data. This function is only available in weighing mode.

Place an item on the platter. To add this weight, press the
SAMPLE key. Make sure that
SUM lamp is on.

To release HOLD function, press the HOLD key or remove the item from the 
platter.

If the scale judges that the weight of the sample varies above 1/4 weight, it 
will be released the hold automatically.

5. Hold Function
Place an item on the platter and then press the HOLD key.

“HOLD” is shown on the
display.

Average weight is shown on
the display

11

Place an item on the platter, then the weight is displayed as a 
percentage of the reference.
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You can delete cumulative weight sum or aggregate times. Press the SET key to display cumulative 
weight sum or aggregate times and then press the ZERO(ESC key).

To print out cumulative weight sum, press the SET key to display cumulative weight sum or aggregate
times and then press the PRINT key.

To cancel last added weight, press the SET key to display cumulative weight sum or aggregate times 
and then press the SAMPLE key. The display shows “S SUB”.

12

The display shows cumulative weight sum and aggregate times every time pressing the SET key. 
The SUM key is flashed.
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If you set up LOW/HIGH limit wrong, “WL ERR” will be shown on the display. Then you have to set it 
up again.  For example) LOW=100.00kg  HIGH=90.00kg High limit is lower than Low limit.

Press the MODE key to go to weighing mode.

Press the SET key, the 
display shows “WL ON”.

Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the SAMPLE 
key.

Press the SET key to set up
high value, the display 
shows “H000.00”.

Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the 
SAMPLE( ) key.

13

7. Weight Comparison Function(HI/OK/LOW)
7-1. How to compare weight

Press the MODE key until 
the display shows “WL OFF”.
It means that weight limit 
function is deactivated.

Press the HOLD key to 
activate this function, the 
display shows “WL ON”.

Press the SET key to set up 
low value, the display shows 
“L000.00”.
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Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the 
SAMPLE( ) key.

Press the SET key, the 
display shows “H00000”.

Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the 
SAMPLE( ) key.

7-2. Counting comparison function

Press the MODE key until 
the display shows “CL OFF”.
It means the counting 
comparison function is 
deactivated.

Press the HOLD( ) key to
activate this function, the
display shows “CL ON”.

Press the SET key, the 
display shows “L00000”.

14

Suppose that the High limit of 70kg and the Low limit of 30kg are set up. In this condition,       lamp is 
lighted on if the weight is 40kg,     lamp is lighted on if the weight is 80kg and if the weight is 20kg, 

lamp is lighted on. It beeps as fixed on User Setup Mode.
(Refer to Setup Mode Table on page 17)
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If you set up LOW/HIGH limit wrong, “CL ERR” will be shown on the display. Then you have to set it 
up again.  For example) LOW=00100, HIGH=00090 or LOW=00100, HIGH=00100

Press the MODE key to go to weighing mode.

Suppose that the High limit of 200 and the Low limit of 80 are set up. In this condition,       lamp is 
lighted on if the weight is 120,     lamp is lighted on if the weight is 220 and if the weight is 60, 

lamp is lighted on. It beeps as fixed on User Setup Mode.
(Refer to Setup Mode Table on page 17)

Press the SET key, the 
display shows “CL ON”.

8. Print Out
8-1. Manual Print

You can print out data every time pressing the PRINT key. You can setup 
print function depends on your need. Refer to Setup Mode Table on page 17.

Sample format:
-Weighing Function- -Counting Function-

======== WEIGHT ========
WELCOME TO CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00

Weight :                  0.000 kg

- WEIGHT LIMIT SET VALUE -
Limit(H):                 40.000 kg
Limit(L):                 30.000 kg

======== COUNT ========
WELCOME TO CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00

Weight :              40.200 kg
U/Weight :            0.80400 kg
Quantity :                     50 pcs

- COUNT LIMIT SET VALUE -
Limit(H):                 2000 pcs
Limit(L):                 1000 pcs
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8-2. Auto print
To use auto print function, you have to set printer menu to “Pr AUt” in setup mode.
Refer to Setup Mode Table on page 17.

If the weight is stable, it is printed out automatically.

16

======== WEIGHT ========
WELCOME TO CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00
Weight :                40.180 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight : -40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg
Weight :                40.200 kg

--------------------------------
Total :              401.980 kg

Count :                 10 times

Label Caption
Date/Time 

- means that you cancel the weight right before 
this weight.

Cumulative weight sum
Aggregate times

-Cumulative Weight Sum Function-

9. Battery Charge
Warning massage is shown when the battery voltage is very low. (     )
At this time, charge the battery. (a charging battery only)
The display will show a red lamp and the battery will begin a fast charge 
automatically.
After an electric charging is completed, the red lamp turns into a green color.

When the displayed lamp is not red, confirm the AC adapter is correctly 
connected. Install the batteries in the battery holder orienting the plus(+) and
minus(-) ends as indicated on the holder.
Use only the AC adapter which comes with the scale. Other AC adapter may
cause damage.

859415-25-35 en ma 2012-07 



17

1. How to Go to Setup Mode
Make sure that power is OFF. While pressing the PRINT key, press the POWER 
key. The display shows “U SEt”. You can select each menu by pressing the 
MODE key and change the setting by pressing the HOLD or PRINT key. If you 
press SET key, you will save current setting and finish this mode. To finish this 
mode without saving, press the ZERO key.

SETUP MODE

2. Setup Mode Table

MENU DISPLAY DESCRIPTIONS

Buzzer
“ b      on ” You can hear buzzer.

“ b    oFF ” You cannot hear buzzer.

“ Pr  oFF ” Do not use printer.

Printer
“ Pr  kEy ” Manual print.

“ Pr  AUt ” Auto print when the scale is stable.

“ Pr  CMd ” For future.

“ bL  oFF ” Do not use back-light.

Backlight
“ bL    on ” Use back-light.

“ br      5 ” Back-light is on 5 seconds.

“ bL    10 ” Back-light is on 10 seconds.

“ AP  oFF ” Do not use Auto Power Off function.

“ AP    10 ”
Power turns to be off automatically when the scale is not in 

Auto Power Off

operation over for 10 minutes.

“ AP    30 ”
Power turns to be off automatically when the scale is not in 
operation over for 30 minutes.

“ AP    60 ”
Power turns to be off automatically when the scale is not in 
operation over for 60 minutes.

“ br    48 ” 4,800 bps

Baud Rate
“ br    96 ” 9,600 bps

“ br  192 ” 19,200 bps

“ br  384 ” 38,400 bps
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3. How to Enter Date

Press the MODE key until the 
display shows “dy ON”. It 
means that date is printed out.

If you do not want to print out date, press the HOLD( ) key.

18

MENU DISPLAY DESCRIPTIONS

“ WL    M0 ” HIGH Limit Weight LOW Limit - You will hear buzzer. 

“ WL    M1 ”
HIGH Limit Weight, Weight LOW Limit 

Weight Limit - You will hear buzzer.

“ WL    M2 ” Weight LOW Limit - You will hear buzzer.

“ WL    M3 ” HIGH Limit Weight - You will hear buzzer.

“ CL    M0 ”
HIGH Limit Counting result LOW Limit 
- You will hear buzzer.

“ CL    M1 ”
HIGH Limit Counting result, 

Count Limit Counting result LOW Limit - You will hear buzzer.

“ CL    M2 ” Counting result LOW Limit - You will hear buzzer.

“ CL    M3 ” HIGH Limit Counting result - You will hear buzzer.

Date
“ dy    on ” Print out date/day.

“ dy  oFF ” Do not print out date/day.

Time
“ ti    on ” Print out time.

“ ti  oFF ” Do not print out time.

Label
“ LA  off ” Do not print out label caption.

“ LA    on ” Print out label caption.

Default
“ dF    no ” Default setting is released.

“ dF  YES ” Everything is setup in default.

Italic Bold : Default Setting
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Press the SAMPLE( ) key,
the display shows 
“00,00,00”.

Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the 
SAMPLE( ) key.

Press the SET key to save.
“dysave” is shown on the 
display and then the display 
shows a day of the week.

You can change the day by 
pressing the HOLD( ) or 
PRINT( ) key. If you set up 
a day of the week wrong, 
“Wk err” is shown on the 
display.

Press the SET key to save.
“Wksave” is shown on the
display.

If you do not want to save,
press the ZERO key.

4. How to Enter Time

Press the MODE key until the 
display shows “ti ON”. It 
means that time is printed 
out.

If you do not want to print out time, press the HOLD( ) key.
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5. How to Enter Label Caption

Press the MODE key until 
the display shows “LA off”.
It means that label caption
is not printed out.

To print out label caption, press the HOLD( ) key.
The display shows “LA on”.

You can program label caption 
by pressing HOLD( ) or 
PRINT( ) key. To enter next 
digit or previous digit, press 
the MODE or SAMPLE( ) key.

Press the SAMPLE( ) key,
“WELCOM” is shown on the
display in default.

You can enter alphabet or special character by pressing the TARE key. When you enter special 
character, STABLE lamp is on. When you enter alphabet, STABLE lamp is off.

Press the SAMPLE( ) key
to set up time, “00,00,00”
is shown on the display.

Press the HOLD( ) or 
PRINT( ) key to have 
number up or down. To enter 
next digit, press the 
SAMPLE( ) key.

Press the SET key to save.
“tisave” is shown on the 
display.

If you do not want to save time, press the ZERO key.
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If you do not want to save, press the ZERO key.

Press the SET key to save.
“LA save” is shown on the
display.

ERROR MESSAGES

An error of the initial ZERO range

Failure of analog module

An error of EEPROM

Condition codes are broken

1. Make sure the platter is empty.
2. Make sure there is a platter on the 

scale.

Call your CAS dealer

Call your CAS dealer

Call your CAS dealer

ERROR REASONS SOLUTIONS

Err 1

Err 10

Err 11

Err 12

SERIAL INTERFACE

GND

GND

Rx

Tx

Rx

Tx

PC or
Printer TYPE 1Scale

D-Sub
Connector(9 pin)

D-Sub
Connector(9 pin)
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MODEL

CAPACITY

INTERNAL RESOLUTION

EXTERNAL RESOLUTION

DISPLAY

DISPLAY LAMP

INTERFACE

POWER SOURCE

TEMPERATURE RANGE

PLATTER SIZE (mm)

PRODUCT SIZE (mm)

DBII -60 DBII -150 DBII -300 

30kg/0.01kg 60kg/0.02kg 150kg/0.05kg
60kg/0.02kg 150kg/0.05kg 300kg/0.1kg

1/120,000 1/150,000 1/150,000

1/3,000 1/3,000 1/3,000

LCD 6 DIGIT

STABLE, ZERO, HOLD, NET, HI/OK/LO, 
%, PCS, SUM, kg, Low Battery

RS-232C(Printer)

DC 9V Adaptor 
Alkaline Battery : Approx. 100hours(Backlight is off)

DC 12V 850mA Adaptor(Ni-cd)
Approx. 50hours(Backlight is off)

DC 24V 1A Adaptor(Pb)
Approx. 45hours(Backlight is off)

10°C 40°C

420(W) 510(D) 110(H) 500(W) 600(D) 120(H)

420(W) 635(D) 765(H) 500(W) 725(D) 765(H)

22

LCD Version

SPECIFICATIONS

Notice: Specifications are subject to change for improvement 
without notice.
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Ne pas démonter la balance. En cas de
dommage ou de défaut,
contactez vite votre
distributeur CAS agréé                                                                                                         risques               de décharge électrique. 
en vue d'une réparation
appropriée.

Ne pas dépasser la charge maximale
autorisée.

Ne tirez pas la prise par le cordon lorsque
vous la débranchez : risque de décharge
électrique ou d'incendie.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, évitez
de placer ou d'utiliser la balance près de
gaz inflammables ou corrosifs.

Evitez de placer la balance près d'un
radiateur et de l'exposer au soleil.

La balance doit être mise à la terre pour
réduire au maximum l'électricité statique,
et afin de minimiser les défauts et les 

Ne marchez pas sur la balance les pieds
mouillés pour éviter de glisser. Un envi-
ronnement humide risquerait
de fausser les relevés.

Attention : un adaptateur non adapté
pourrait endommager la balance.

Branchez fermement la prise afin d'éviter
les risques de décharge électrique.

Afin d'éviter les décharges et de fausser
les relevés, évitez de renverser de l'eau sur
la balance et les environnements humides.

Attention

PRECAUTIONS

Précautions à prendre lors de l'installation de la balance. Afin de tirer le
meilleur profit de votre balance, veuillez suivre les instructions ci-après.
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Pour des relevés fidèles et précis, faites
effectuer des contrôles périodiques à votre
distributeur CAS autorisé.

Evitez tout choc brusque. Cela risquerait
d'endommager le mécanisme interne.

Retirez la batterie en cas de non-utilisation
prolongée. Toute fuite des batteries est
potentiellement dangereuse.

Placez la balance sur une surface stable
où la température est constante.

Eloignez la balance d'autres appareils
électromagnétiques. Cela risquerait
d'altérer la précision des relevés.

Tenez la balance par le fond lorsque vous
la déplacez. Ne la tenez pas par le plateau.

En ajustant les 4 coins de la balance,
assurez-vous qu'elle est bien à plat à l'aide
du niveau incorporé.

Attention

Assurez-vous de raccorder votre balance à une prise adaptée.
Pour des résultats optimaux, branchez-la 30 minutes avant de l'utiliser.
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AVANT-PROPOS

DESIGNATIONS ET FONCTIONS

Merci d'avoir acheté notre modèle CAS DB-II.
Ces produits CAS sont fiables. Ils ont été conçus sous les contrôles qualité les
plus stricts et offrent des performances exceptionnelles. Vos services spécialisés
profiteront du haut niveau de fiabilité de ces produits CAS. Nous sommes
certains que ce produit répondra à vos besoins et vous offrira la fiabilité souhaitée.
Ce manuel vous aidera à utiliser et entretenir correctement le modèle DB-II.
Conservez-le soigneusement afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

APERCU GENERAL

PLATEAU

NIVEAU

AFFICHAGE

CLAVIER

BOULON DE REGLAGE

859415-25-35 fr ma 2012-07 
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AFFICHAGE ET CLAVIER

FONCTIONS PRINCIPALES

SET

SAMPLE

HOLD

Esc

ZERO

TARE

MODE

Définir le point zéro sur 0.00.
Sert de touche ESC en mode réglage.

Entrer ou annuler le poids de la tare.

Changer de mode.
[kg] [pcs] [%] [LIMITE DE POIDS ON/OFF]       [LIMITE
DE COMPTAGE ON/OFF]       [CHANGEMENT D'UNITE] [kg]

Sert de touche ENTREE.

Calculer le poids unitaire d'un échantillon.
[ ] Entrer le chiffre suivant.

Afficher le poids moyen.
[ ] Augmenter un chiffre.

DESCRIPTIONSKKTOUCHES
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2. Pesage avec tare
La tare est le poids d'un récipient utilisé pour un objet.
La touche TARE soustrait le poids du récipient.

Placer le récipient sur
le plateau.

Appuyer sur la touche TARE,
la DEL NET est allumée.

Placer un objet dans le 
récipient.

1. Pesage simple
L'affichage indique si la balance est sur zéro ou si une tare
est entrée par ZERO et NET.

OPERATIONS

Mettre sous tension. L'affi- 
chage indique 0.00. Assurez-
vous que les DEL STABLE
et ZERO sont allumées.

Si l'affichage n'indique
pas zéro bien qu'il n'y ait
rien sur le plateau, appuyer 
sur la touche ZERO.

Placer un objet sur le plateau.
Lorsque la DEL STABLE 
s'allume, lisez le poids.

8

ON
OFF

POWER

PRINT
Touche IMPRIMER. Maintenir cette touche enfoncée pendant
3 secondes pour activer/désactiver le rétroéclairage.
[ ] Descendre d'un chiffre.

Allumer/éteindre la balance.

DESCRIPTIONSKKTOUCHES
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Pour augmenter la valeur d'un échantillon, appuyer sur SAMPLE. 
L'affichage indique 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 et 200 lorsque
vous appuyez sur la touche SAMPLE.

Si la valeur de l'échantillon est réglée à 10, placer 10 échantillons

3. Mode comptage

Pour connaître le nombre d'éléments, définir tout d'abord la valeur de l'échantillon.

Appuyer sur MODE jusqu'à ce que l'affichage indique PCSSET.
S'assurer que la DEL PCS est allumée. Si vous avez défini au 
préalable la valeur de l'échantillon, l'affichage indique "0".

Appuyer sur la touche SAMPLE.
L'affichage indique "10".

ou

9

Pour débloquer la fonction TARE,
retirer l'objet et le récipient du 
plateau et appuyer sur la touche 
TARE.

sur le plateau.
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4. Mode calcul de pourcentage
Le poids s'affiche sous forme de pourcentage de l'échantillon de référence.

or

Appuyer sur MODE jusqu'à ce que "PErSEt" s'affiche. Si vous 
avez défini au préalable l'échantillon de référence, "0.0" s'affiche.

Pour utiliser un récipient,
le mettre en place et appuyer
sur la touche TARE.

Placer l'échantillon de référence sur le plateau et appuyer sur 
SAMPLE. L'affichage indique "100.0". 
Assurez-vous que l'échantillon de référence est supérieur à 3% de 
la capacité maximale. S'il est inférieur à 3% de la capacité, l'affichage
indique "      ". Dans ce cas, accroître le poids de l'échantillon de
référence et appuyer sur la touche SAMPLE.

Placer des articles sur le plateau, l'affichage indique le nombre d'élém
Vous pouvez aussi utiliser la fonction tare en mode comptage.

10

Appuyer sur la touche SET. L'affichage indique le poids unitaire puis le nombre d'échantillons. Si 
"LACK" s'affiche, il se peut que le résultat du comptage soit incorrect. Si "       " s'affiche, cela signifie
qu'il est impossible de compter les échantillons car le poids unitaire est trop faible. (Cf. tableau 1).

Modèle DB-II 60kg DB-II 150kg DB-II 300kg

Plage de manque          10g   Manque    1g    20g    Manque    1g     50 g     Manque    1g

Plage de niveau bas             1g     Bas                     1g       Bas                   1g       Bas

< Tableau 1 >

859415-25-35 fr ma 2012-07 



6. Ajouter des poids cumulés
Cette fonction indique les temps et les poids cumulés en ajoutant la valeur de plusieurs
pesées consécutives. Les informations sont stockées y compris lorsque l'appareil est
éteint. Cette fonction est disponible uniquement en mode pesage.

Placer un objet sur le plateau. Pour ajouter ce poids, appuyer sur la
touche SAMPLE. S'assurer que la DEL
SUM est bien allumée.

Pour débloquer la fonction HOLD, appuyer sur la touche HOLD ou retirer
l'article du plateau.

Si la balance estime que le poids de l'échantillon varie au-dessus de 1/4 du poids,
le verrouillage sera automatiquement déclenché.

5. Fonction verrouillage (HOLD)
Placer un article sur le plateau et appuyer sur la touche HOLD.

"HOLD" s'affiche. Le poids moyen s'affiche.

11

Placer un article sur le plateau, le poids s'affiche sous forme de
pourcentage de l'échantillon de référence.
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Pour effacer la somme cumulée ou les temps combinés, appuyer sur SET pour afficher la
somme cumulée ou les temps combinés et appuyer sur ZERO(ESC).

Pour imprimer la somme cumulée, appuyer sur SET pour afficher la 
somme cumulée ou les temps cumulés et appuyer sur la touche PRINT.

Pour annuler le dernier poids ajouté, appuyer sur SET pour afficher la somme cumulée
ou les temps combinés et appuyer sur SAMPLE. L'affichage indique "S SUB".

12

L'affichage indique la somme des poids cumulés ainsi que les temps combinés
chaque fois que vous appuyez sur la touche SET. La DEL SUM clignote.
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Si la limite MIN/MAX est mal réglée, "WL ERR" s'affiche et il faut alors la régler à nouveau.
Par exemple : MIN=100,00kg  MAX=90,00kg      La limite max. est inférieure à la limite min.

Appuyer sur MODE pour passer en mode pesage.

Appuyer sur SET ; l'affichage
indique "WL ON".

Appuyer sur HOLD( ) ou
PRINT(   ) pour augmenter
ou baisser le chiffre. Pour
entrer le chiffre suivant, appuyer
sur SAMPLE (    ).

Appuyer sur SET pour définir
la valeur max. ; l'affichage
indique "H000.00".

Appuyer sur HOLD (     ) ou
PRINT(   ) pour augmenter ou 
baisser le chiffre. Pour entrer 
le chiffre suivant, appuyer sur
SAMPLE (    ).

13

7. Fonction comparaison de poids (HI/OK/LOW)

7-1. Comparer des poids

Appuyer sur MODE jusqu'à
ce que "WL OFF" s'affiche.
Cela signifie que la fonction de
limitation de poids est désactivée.

Appuyer sur HOLD pour
activer cette fonction ;
l'affichage indique "WL ON".

Appuyer sur SET pour régler
la valeur minimale ; l'affichage
indique "L000.00".
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Appuyer sur HOLD (    ) ou
PRINT( ) pour augmenter ou 
baisser le chiffre. Pour entrer 
le chiffre suivant, appuyer sur 
SAMPLE (    ).

Appuyer sur SET ; 
l'affichage indique "H00000".

Appuyer sur HOLD (    ) ou
PRINT (  ) pour augmenter ou 
baisser le chiffre. Pour entrer 
le chiffre suivant, appuyer sur 
SAMPLE (    ).

7-2. Fonction comparaison de comptage

Appuyer sur MODE jusqu'à 
ce que "CL OFF" s'affiche.
Cela signifie que la fonction 
comparaison de comptage
est désactivée.

Appuyer sur HOLD (    ) pour
activer cette fonction ; 
l'affichage indique "CL ON".

Appuyer sur SET ; l'affichage 
indique "L00000".

14

Supposons que la limite max. soit définie à 70kg et la limite min. à 30kg. Dans ce cas, s'allume si le
est de 40kg ; c'est la lampe      qui s'allume si le poids est de 80kg et pour un poids de 20kg, c'est la lam

qui s'allume. Un bip sonore retentit comme défini en mode réglage utilisateur.
(Cf. le tableau du mode réglage à la page 18)
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Si la limite MIN/MAX est mal réglée, "CL ERR" s'affiche. Elle devra être réglée à nouveau. 
Par exemple : MIN=00100, MAX=00090 ou MIN=00100, MAX=00100

Appuyer sur MODE pour passer en mode pesage.

Supposons que la limite max. soit définie à 200 et la limite min. à 80. Dans ce cas,      s'allume si le
poids est de 120, la lampe     s'allume lorsque le poids est de 220 et si le poids est de 60, la lampe

s'allume. Un bip sonore retentit comme défini en mode réglage utilisateur.
(Cf. le tableau du mode réglage à la page 18)

Appuyer sur SET ; l'affichage 
indique "CL ON".
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8-2. Impression automatique
Pour utiliser la fonction d'impression, le menu impression doit être réglé à "Pr AUt" en mode réglage.
Cf. le tableau du mode réglage à la page 18.

Si le poids est stable, il est imprimé automatiquement.

16

8. Impression
8-1. Impression manuelle

Pour imprimer des données, appuyer sur la touche PRINT. La fonction d'impression pe
réglée en fonction de vos besoins spécifiques. Cf. le tableau du mode réglage à la page 

Format d'échantillon :
- Fonction pesage - - Fonction comptage-

======== POIDS ========
BIENVENUE A CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00

Poids :                  0.000 kg

- VALEUR LIMITE DE POIDS -
Limite (M) :                 40.000 kg
Limite (m) :                 30.000 kg

======== POIDS ========
BIENVENUE A CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00
Poids :                40.180 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids : -40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg
Poids :                40.200 kg

--------------------------------
Total :              401.980 kg

Comptage : 10 fois

======== COMPTAGE ========
BIENVENUE A CAS[DB-2] CAS

2000-00-00 00:00:00

      Poids :              40.200 kg
Poids unit . :            0.80400 kg
    Quantité :                     50 pcs

- VALEUR LIMITE DE COMPTAGE -
Limite (M) :                 2000 pcs
Limite (m) :                 1000 pcs

Etiquette
Date/Heure

-signifie que vous annulez le poids juste avant celui-ci

Somme de poids cumulés
Temps combinés

- Fonction somme de poids cumulés -
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9. Fonction réglage de l'unité

Appuyer sur MODE. La 
balance passe en mode 
changement d'unité et 
l'affichage indique "U  kg".

Si vous appuyez sur HOLD (   ) ou PRINT (    ), l'affichage indique 
[kg]       [lb]       [oz] dans l'ordre indiqué.

Si vous appuyez sur [SET], l'affichage indique "CHANGE" et 
changera d'unité.

Appuyer sur [MODE] pour passer à un nouveau mode de pesage.

10. Charger la batterie
Un message d'alerte s'affiche lorsque la tension de la batterie est très faible (     ).
Il convient alors de recharger la batterie (batterie rechargeable uniquement).
Une lumière rouge apparaît sur l'affichage et la batterie entame automatiquement
un processus de charge rapide.
Une fois le processus de charge terminé, la lampe rouge devient verte.

Si la lampe n'est pas rouge, s'assurer que l'adaptateur secteur est correctement 
branché. Placer les batteries dans le support prévu à cet effet en respectant les 
polarités(+) et (-) comme indiqué au niveau du support.
Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec la balance. Tout autre 
adaptateur risquerait d'endommager le système.
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1. Comment passer en mode réglage
S'assurer que l'appareil est hors tension. Tout en appuyant sur la touche PRINT, presser la
touche POWER. L'affichage indique "U SEt". Vous pouvez sélectionner chaque menu en
appuyant sur MODE et changer le réglage en appuyant sur HOLD ou PRINT. Appuyer su
SET pour sauvegarder le réglage en cours et quitter ce mode. Pour quitter ce mode sans
sauvegarder, appuyer sur la touche ZERO.

MODE REGLAGE (SETUP)

2. Tableau du mode réglage
MENU AFFICHAGE DESCRIPTIONS

Sonnerie
“ b      on ” Vous entendez le signal sonore.

“ b    oFF ”        Aucun signal sonore.

“ Pr  oFF ”        Ne pas utiliser l'imprimante.

Imprimante
“ Pr  kEy ”        Impression manuelle.

“ Pr  AUt ”        Impression automatique lorsque la balance est stable.

“ Pr  CMd ”        Pour plus tard.

“ bL  oFF ”        Ne pas utiliser le rétroéclairage.

Rétro-
“ bL    on ” Utiliser le rétroéclairage.

“ br      5 ” Le rétroéclairage s'allume 5 secondes.

“ bL    10 ” Le rétroéclairage s'allume 10 secondes.

“ AP  oFF ”        Ne pas utiliser la fonction éteindre automatiquement.

“ AP    10 ” L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la balance 

    Mise hors

ne fonctionne pas pendant plus de 10 minutes.

“ AP    30 ” L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la balance 
ne fonctionne pas pendant plus de 30 minutes.

“ AP    60 ” L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la balance
ne fonctionne pas pendant plus de 60 minutes.

“ br    48 ” 4,800 bps

  Taux de
“ br    96 ” 9,600 bps

“ br  192 ” 19,200 bps

“ br  384 ” 38,400 bps

automatique
tension

éclairage

transmission
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3. Entrer la date

Appuyer sur MODE jusqu'à 
ce que "dy ON" s'affiche. Cela
signifie que la date s'imprime.

Pour ne pas imprimer la date, appuyer sur HOLD (     ).

MENU AFFICHAGE DESCRIPTIONS

“ WL    M0 ” Limite MAX     Poids     Limite MIN - Signal sonore. 

“ WL    M1 ” Limite MAX      Poids     Limite MIN 
Limite de - Signal sonore.

“ WL    M2 ” Poids       Limite MIN - Signal sonore.

“ WL    M3 ” Limite MAX      Poids - Signal sonore.

“ CL    M0 ” Limite MAX      Résultat du comptage Limite MIN
- Signal sonore.

“ CL    M1 ” Limite MAX        Résultat du comptage,
Limite de Résultat du comptage        Limite MIN - Signal sonore.

“ CL    M2 ”      Résultat du comptage Limite MIN - Signal sonore.

“ CL    M3 ” Limite MAX      Résultat du comptage - Signal sonore.

Date
“ dy    on ” Imprimer la date/le jour.

“ dy  oFF ”       Ne pas imprimer la date/ le jour.

Heure
“ ti    on ”        Imprimer l'heure.

“ ti  oFF ” Ne pas imprimer l'heure.

Etiquette
“ LA  off ”        Ne pas imprimer l'étiquette.

“ LA    on ”       Imprimer l'étiquette.

Défaut
“ dF    no ”       Le réglage par défaut est déclenché.

“ dF  YES ” Tout est réglé par défaut.

Gras italique : Réglage par défaut

poids

comptage
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Pour changer le jour, appuyer 
appuyer sur HOLD (      ) ou 
PRINT( ). Si un jour de la 
semaine est mal réglé,
l'affichage indique "Wk err". 

Appuyer sur SET pour
sauvegarder. L'affichage
indique "Wksave".

Pour ne pas sauvegarder,
appuyer sur la touche ZERO.

4. Entrer l'heure

Appuyer sur MODE jusqu'à
ce que "ti ON" s'affiche. Cela
signifie que l'heure s'imprime.

Pour ne pas imprimer l'heure, appuyer sur HOLD (       ).

Appuyer sur SAMPLE (     ),
l'affichage indique 
“00,00,00”.

Appuyer sur HOLD (      ) ou
PRINT( ) pour augmenter 
ou baisser le chiffre. Pour 
entrer le chiffre suivant,
appuyer sur SAMPLE (      ).

Appuyer sur SET pour sauvegarder
"dysave" s'affiche.
L'affichage indique ensuite un jour
de la semaine.
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Appuyer sur SAMPLE (     )
pour régler l'heure, l'affichage
indique "00,00,00".

Appuyer sur HOLD (     ) ou
PRINT( ) pour augmenter 
ou baisser le chiffre. Pour 
entrer le chiffre suivant,
appuyer sur SAMPLE (     ).

Appuyer sur SET pour 
sauvegarder. "tisave" s'affiche. 

Pour ne pas sauvegarder l'heure, appuyer sur la touche ZERO.

5. Entrer un sous-titre sur l'étiquette

Appuyer sur MODE jusqu'à 
ce que "LA off" s'affiche. Cela
signifie que le sous-titre de
l'étiquette ne s'imprime pas.

Pour l'imprimer, appuyer sur HOLD (     ).
L'affichage indique "LA on".

Pour programmer le sous-titre de 
l'étiquette, appuyer sur HOLD (     ) ou
PRINT( ). Pour entrer le chiffre suivant 
ou précédent, appuyer sur la touche
MODE ou SAMPLE (     ).

Appuyer sur SAMPLE (     ),
L'affichage indique par 
défaut “WELCOM”.

Pour entrer des caractères alphabétiques ou spéciaux, appuyer sur TARE. La DEL STABLE est
allumée lorsque vous entrez des caractères spéciaux et éteinte pour les caractères alphabétiques.
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INTERFACE SERIE

GND

GND

Rx

Tx

Rx

Tx

PC ou impri-
      -mante TYPE 1Balance

Connecteur
D-Sub (9 broches)

Connecteur
D-Sub (9 broches)

MESSAGES D'ERREUR

Erreur de plage de ZERO initiale

Défaut du module analogique

Erreur de EEPROM

Codes de condition cassés

1. S'assurer que le plateau est vide.
2. S'assurer qu'il y a un plateau 

sur la balance.

Contactez votre distributeur CAS

Contactez votre distributeur CAS

Contactez votre distributeur CAS

ERREUR MOTIF SOLUTIONS

Err 1

Err 10

Err 11

Err 12

Pour ne pas sauvegarder, appuyer sur la touche ZERO.

Appuyer sur SET pour sauvegarder.
L'affichage indique “LA save”.
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Remarque : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées
à tout moment sans préavis en vue de modifications.

MODELE

CAPACITE

RESOLUTION INTERNE

RESOLUTION EXTERNE

AFFICHAGE

VOYANT

INTERFACE

SOURCE

PLAGE DE TEMPERATURE

TAILLE DU PLATEAU (mm)

TAILLE DU PRODUIT (mm)

DBII -150 DBII -300 DBII -600 

30kg/0.01kg 60kg/0.02kg 150kg/0.05kg
60kg/0.02kg 150kg/0.05kg 300kg/0.1kg

60lb/0.02lb 150lb/0.05lb 300lb/0.1lb
150lb/0.005lb 300lb/0.1lb 600lb/0.2lb

1/120,000 1/150,000 1/150,000

1/3,000 1/3,000 1/3,000

LCD 6 CHIFFRES

STABLE, ZERO, HOLD, NET, HI /OK/LO, 
%, PCS, SUM, kg, lb, oz, Batterie faible

RS-232C (Imprimante)

Adaptateur CC 9V 
Batterie alcaline : env. 100h (rétroéclairage éteint)

Adaptateur CC 12V 850mA (Ni-cd)
Env. 50h (rétroéclairage éteint)

Adaptateur CC 24V 1A (Pb)
Env. 45h (rétroéclairage éteint)

10°C 40°C

420(l) 510(p) 110(h) 500(l) 600(p) 120(h)
420(l) 635(p) 765(h) 500(l) 725(p) 765(h)

Version LCD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

D'ALIMENTATION
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Multifunktions-Plattformwaage

*859.415
*859.425
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