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Monolith Srl declares that the following items: 

 

R0101020107 – ONE HOLE SINK TAP “C” PIPE ELENA HANDLES 

 

R0201020203 – SINGLE HOLE SINK MIXER WITH LONG LEVER 

 

R0101020111 – ONE HOLE ELENA HANDLES KIT SHOWER WITH TAP IN THE MIDDLE OF 

      METAL TUBE 

 

Are made up, for the parts in contact with water, of the following materials : 

 

- Ottone CWE614N - UNI EN 12164:2016  Brass CW614N 
- Ottone CWE617N - UNI EN 12165:2016  Brass CW617N 
- Cromo       Chrome 
- X5CrNi18-10 (AISI 304) – UNI EN 10088:2014 AISI 304 Stainless steel 
- Plastica per uso alimentare atossica   Heatproof plastic food 
- Gomma EPDM per uso alimentare atossica  EPDM Rubber 

 

In addition, Monolith Srl declares that the above mentioned items are in accordance with DM 174 dd 

06/04/2004, establishing the rules concerning materials and objects allowed to be used for human 

use water distribution system, according to Dlgs n. 31 dd 02/02/2001, enacting European rule  

98/83/CE dd 03/11/1998. 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS : 
OPERATING TEMPERATURE : 5 ÷ 85°C  
MAXIMUM OPERATING  PRESSURE : 7 Bar 
MAXIMUM FLOW RATE : 17 L/min at 4 Bar 
 

WARNINGS 
- For water supply only 
- Suitable for indoor use 
- Do not use toxic or abrasive products for the tap cleaning 
- Installation for release to specialized personnel 
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Tłumaczenie 
 
Monolith Srl oświadcza, że następujące produkty: 
 
R0101020107 – ONE HOLE SINK TAP “C” PIPE ELENA HANDLES* 
*(model Hendi 970508 - BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA – SZTORCOWA) 
 
R0201020203 – SINGLE HOLE SINK MIXER WITH LONG LEVER** 
**(model Hendi 970522 - BATERIA UMYWALKOWA - ŁOKCIOWA) 
 
R0101020111 – ONE HOLE ELENA HANDLES KIT SHOWER WITH TAP IN THE MIDDLE 
OF METAL TUBE*** 
***(model Hendi 970515 - BATERIA Z PRYSZNICEM) 

 
Zostały wykonane, części mające kontakt z wodą, z następujących materiałów: 
- mosiądzu CWE614N – wg normy UNI EN 12164:2016 
- mosiądzu CWE617N - wg normy UNI EN 12165:2016 
- chromu, 
- stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (AISI 304) – wg normy UNI EN 10088:2014 

- tworzywa sztucznego mogącego mieć kontakt z żywnością, 
- kauczuku mogącego mieć kontakt z żywnością. 
 
Dodatkowo, Monolith Srl oświadcza, że wymienione wyżej produkty, są zgodne z 
rozporządzeniem DM 174 dd 06/04/2004, określającym wymagania dla materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do użycia w systemach dystrybucji wody zgodnie z Dlgs n. 31 dd 
02/02/2001, wprowadzającymi dyrektywę 98/83/CE**** z dnia 03/11/1998. 
 
****DYREKTYWA RADY 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- temperatura robocza: 5 ÷ 85 °C, 
- maksymalne ciśnienie robocze: 7 Bar 
- maksymalna prędkość przepływu: 17 l/min przy 4 Bar 
 
OSTRZEŻENIE 
- tylko do zaopatrzenia w wodę 
- do zastosowania w pomieszczeniach 
- nie używać toksycznych ani ściernych produktów do czyszczenia kranów 
- instalacja przez wyspecjalizowany personel 


